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INSTALACION

Antes de la instalacion

Antes de comenzar

Lea estas instrucciones atentamente. La
instalacion, el ajuste, la alteracién, el
mantenimiento o servicio inadecuados pueden
causar lesiones o dafos a la propiedad. Para
obtener ayuda o informacién adicional, consulte a
un instalador calificado, una agencia de
mantenimiento, al fabricante (comerciante) o a su
proveedor de gas.

La instalacién de esta placa de coccion debe
cumplir con los cédigos locales o en ausencia de
ellos, con el Cédigo Nacional de Gas Combustible,
ANSI Z223.1/NFPA.54 o, en Canad4, con el Cédigo
de Instalaciéon de Gas Natural y Propano, CSA
B149.1.

Como con todo electrodoméstico que utiliza gas y
genera calor, se deben tomar ciertas precauciones
de seguridad. Puede encontrarlas en el capitulo
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD.
Léalas atentamente.

IMPORTANTE:

* Guarde estas instrucciones para que pueda
utilizarlas el inspector de electricidad local.

+ Cumpla todos los cédigos y ordenanzas
vigentes.

T

NOTA

+ Instalador: deje estas instrucciones con el
electrodoméstico después de completar la
instalacién.

+ Usuario: guarde el manual del propietario y el
manual de instalacién para futuras consultas.

+ Este electrodoméstico debe estar conectado a
tierra de manera adecuada.

+ El diagrama eléctrico se encuentra en un sobre
en la parte posterior de la placa de coccién.

* Nivel de habilidad: la instalacién de este
electrodoméstico requiere habilidades
mecanicas basicas.

+ El instalador es responsable de su correcta
instalacion.

+ Lafalla del producto causada por una instalacién
inadecuada no esta cubierta por la garantia.

* Retire toda la cinta y el empaque.

+ Asegurese de que los quemadores estén bien
asentados y nivelados.

+ Separe el paquete de accesorios de la placa de
coccion.

+ Compruebe que no haya quedado suelta
ninguna pieza de la placa de coccién durante el
envio.

En el Commonwealth de
Massachusetts

+ Un plomero certificado o un instalador de gas
deben instalar este producto.

+ Cuando utilice valvulas de bola para corte de
gas, deben ser manijasenT.

+ Cuando se use, el conector de gas flexible no
debe exceder los 3 pies de largo.

Herramientas y materiales

Herramientas que necesitara

(Tr—m-----—o
o 3%@

T

@ Destornillador Phillips

@ Destornillador de hoja plana

© Llave de extremo abierto o ajustable
O Lipizyregla

© Llave para tuberias (2 c/u) (una para apoyo)

Materiales que puede necesitar

%E\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\‘) [\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\E%

O Sellador de juntas

%

—¥]

®| |



‘éi*é J é es—us_main.book.book Page 7 Tuesday, January 13, 2026 1:36 PM E%) t

INSTALACION 7

@ Accesorios para tuberias de 3 pies para facilitar la instalacién, pero se
aceptan otras longitudes. Nunca use un
© Valvula de cierre conector antiguo al instalar una nueva placa de
) coccion. -

O Conector flexible , , m

] ) + Adaptador de uniones abocinadas para la b4
* Valvula de corte de linea de gas conexion a la linea de suministro de gas (3/4” o 2
+ Para reducir la posibilidad de fugas de gas, 1/2" NPT x 5/8” D.L) o

aplique cinta de teflén o un compuesto para + Adaptador de uniones abocinadas para la

roscas aprobado que se pueda usar con gases conexién al regulador de presién en la placa de
LP o natural en todas las conexiones roscadas. coccién (1/4” NPT x 1/2" D.L.)

+ Conector para electrodomésticos metalicos

! ! ) + Detector de liquido de fugas o agua jabonosa
flexible (5/8" de D.1.) Se recomienda una longitud

Dimensiones y Espacios

Deje suficiente espacio entre la placa de coccidn y las superficies combustibles adyacentes. Se deben
cumplir estas dimensiones para que el uso de la placa de coccidn sea seguro. La ubicacién de la toma de
electricidad y la abertura de la tuberia se puede ajustar para cumplir requerimientos especificos.

El espacio entre la placa de coccién y la pared posterior debe ser de al menos 2 3/4".

@ Asegurese de que los revestimientos de la pared, mostradores y gabinetes que estan alrededor de la
placa de coccién puedan soportar el calor generado por esta (hasta 200 °F)

® Para garantizar la precisién, lo mejor es hacer una plantilla al cortar la abertura del mostrador

v©
077%

@ Ubicacion recomendada del suministro de gas

. kS C
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@® Desde la linea de corte central

© 1" min. desde la pared posterior

i Dimensién/Esbacio Placa de coccién Placa de coccién
P de 30" de 36"
A Ancho de la placa superior 30" (760 mm) 36" (915 mm)
B Profundidad de la placa superior 21" (533 mm)
C Altura de la base de la placa de coccién 33/4" (95 mm)
D Ancho de la base de la placa de coccidn 28 1/4" (717 mm) 33 5/8" (854 mm)
E Profundidad de la base de la placa de coccién 19 3/8" (492 mm)
F Ancho de corte 28 1/2" (724 mm) 337/8" (860 mm)
G Profundidad de corte 19 5/8" (498 mm)
H Distancia desde el corte hasta la pared lateral del lado =11 13/16" (300 mm)
izquierdo de la unidad. / Distancia desde el corte
hasta la pared lateral del lado derecho de la unidad.
I Distancia desde el borde delantero del corte hasta el =15/8" (41 mm)
borde delantero del mostrador
] Distancia entre el corte y la pared detras de la placa =2 3/4" (69 mm)
de coccién
K Ancho de los gabinetes aéreos sin proteccion >30" (760 mm) 236" (915 mm)
L Profundidad de los gabinetes aéreos sin proteccion <13" (330 mm)
M Espacio desde el mostrador hasta la superficie aérea >30" (760 mm)
sin proteccién
N Espacio desde el mostrador hasta el gabinete mas >18" (457 mm)

cercano de cualquier lado de la unidad

Instalacion de la placa de
coccion

Instalacion de la unidad de la placa
de coccién

1

Ubique el tomacorriente eléctrico y la valvula

de cierre de gas en el gabinete debajo de la 2
placa de coccién. La tapa de acceso del

regulador de gas debe estar orientada la

parte frontal del gabinete y ser facilmente

accesible.

Nunca reutilice conectores flexibles.

Instale una valvula de cierre manual @ en la
linea de gas en una ubicacién de facil acceso
fuera de la placa de coccién. Asegurese de
saber cdmo y dénde cerrar el suministro de
gas a la placa de coccidn. Instale el

%

tomacorriente eléctrico 12" @ por debajo del
mostrador.

Baje con cuidado la placa de coccidn hacia el

corte del mostrador y asegurese de que no
guede atrapado ningun cable.

—¥]
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3 Quite los soportes de retencion del paquete
de la documentacién.

4 1nstale los soportes de retencion @ en la
parte de abajo de la unidad de la placa de
coccién ©, y luego ajuste los tornillos @
contra la parte de abajo de la placa de coccidn
@, tal como se muestra.

NOTA

* Los soportes de retencion DEBEN instalarse en
cumplimiento de los cédigos locales o, si no
existieran tales cédigos, del Cédigo Eléctrico
Nacional ANSI/NFPA n.° 70, en la edicién mas
reciente.

+ Instala un soporte de retencién en cada lado.

s

%

+ Inserta el tornillo a través de la ranura central en
el soporte en uno de los 2 agujeros para tornillo
en el lado del producto.

1. Proporcion del suministro de gas
adecuado

Esta placa de coccién esta disefiada para operar a
una presion de 5" de columna de agua con gas
natural o 10" de columna de agua con LP, gas
propano o butano.

TONVdS3

Asegurese de que su placa de coccion reciba el
tipo de gas para el cual esta disefiada.

Esta placa de coccién admite la conversion para
usar con gas natural o propano. Si se utiliza con
gas LP, la conversion debe hacerla un instalador
de LP calificado antes de intentar utilizarla con ese
tipo de gas.

Para un funcionamiento correcto, la presion del
gas natural suministrado al regulador debe estar
entre 5"y 13" de columna de agua.

Para el gas LP, la presion suministrada debe estar
entre 10"y 13" de columna de agua.

Al revisar el funcionamiento correcto del
regulador, la presién de entrada debe ser de al
menos 1" mas que la presidn operativa (multiple)
definida anteriormente.

El requlador de presion ubicado en la entrada del
multiple de la placa de coccién debe permanecer
en la linea de suministro, independientemente del
tipo de gas utilizado.

El conector de metal flexible utilizado para
conectar la placa de coccién a la linea de
suministro de gas debe tener un didmetro interior
de 5/8"y 3 pies de largo como maximo para una
facil instalacion. En Canada, los conectores
flexibles deben ser conectores de metal de pared
simples de menos de 6 pies de largo.

2. Conexion de la placa de coccidn al
gas

Cierre la valvula de suministro de gas principal
antes de retirar la placa de coccion anteriory
manténgala cerrada hasta completar el nuevo
montaje. No olvide volver a encender el piloto en
otros electrodomésticos a gas cuando vuelva a
encender el gas.

Debido a que las tuberias rigidas limitan el
movimiento de la placa de coccién, se recomienda
usar conectores de metal flexibles con certificacién
internacional CSA, a menos que los codigos locales
requieran la conexion de tuberias rigidas.

4@
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No reutilice el conector anterior al instalar una
placa de coccién nueva. Si utiliza el método de
tuberia rigida debe alinear cuidadosamente la
tuberia; la placa de coccién no debe moverse
después de realizar esta conexion.

Para evitar fugas de gas, coloque compuesto para
juntas de tuberias en todas las roscas macho
(externas).

1 Instale una vélvula de corte de gas manual en
la linea de gas en un lugar de facil acceso
fuera de la placa de coccién. Asegurese de
que todas las personas que operen la placa de
coccion sepan donde se encuentra y como
cerrar el suministro de gas a la placa de
coccion.

2 Instale un enchufe adaptador de unién
abocinado macho de 1/2" en la rosca interna
NPT de 1/2" de la entrada del regulador de
presién. Use una llave de seguridad en el
accesorio regulador de presion para prevenir
dafios. Asegurese de que la tapa de acceso
del regulador de gas esta orientada a la parte
frontal del gabinete y es facilmente accesible
a través de las puertas del gabinete.

3 Instale un enchufe adaptador de unién
abocinado macho de 1/2" 0 3/4" en la rosca
interna NPT de la valvula de corte manual, con
cuidado de proteger la valvula de corte para
evitar que gire.

4 Conecte un conector de metal flexible al
enchufe adaptador en la placa de coccidn.
Ubique la placa de manera que pueda
conectarla a la valvula de corte.

5 cuando haya realizado todas las conexiones,
asegurese de que todos los controles de la
placa de coccidon estén en la posicion de
apagado y encienda la valvula de suministro
de gas principal. Compruebe la existencia de
fugas con un manémetro. Si no cuenta con
uno, encienda el suministro de gas a la placa
de coccién y use un detector de fugas liquido
en todas las juntas y conexiones para
comprobar si hay fugas. Si es necesario,
ajuste todas las conexiones para evitar las
fugas de gas en la placa de coccién o la linea
de suministro.

%

|

A\ ADVERTENCIA

* NO USE FUEGO PARA COMPROBAR LA
EXISTENCIA DE FUGAS DE GAS.

+ El electrodoméstico y su valvula de corte
individual deben desconectarse del sistema de
suministro de gas durante las pruebas de
presion del sistema con presiones de prueba
que excedan los 1/2 psi (3.5 kPa).

+ El electrodoméstico debe aislarse del sistema de
suministro de gas cerrando la valvula de corte
manual individual durante cualquier prueba de
presion del sistema de suministro de gas con
presiones de prueba iguales o inferiores a 1/2
psi (3.5 kPa).

Montaje del conector flexible

@ Regulador de presién
@® Enchufe adaptador
© Flujo de gas a la placa de coccién

O Conector flexible (3 pies max. en EE. UU., 6 pies
max. en Canada)

© Enchufe adaptador
@ Valvula de corte de gas

@ Tuberia de gas de 1/2" o0 3/4"

—¥]
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-
NOTA

 Instalador: informe al consumidor la ubicacién
de la valvula de corte de gas.

3. Conexiones eléctricas

Requisitos eléctricos

Esta placa de coccién requiere un circuito exclusivo
con conexién a tierra adecuada de 120 voltios, 60
Hertz, protegido por un disyuntor de 15A020A0
un fusible de accién retardada.

Una vez instalado, el electrodoméstico debe tener
una conexion a tierra eléctrica, segun los cddigos
locales, o en ausencia de ellos, segun el Codigo
Eléctrico Nacional, NFPA70 o el Cédigo Eléctrico
Canadiense, CSA C22.1-02.

Conexion a tierra

IMPORTANTE: POR RAZONES DE SEGURIDAD, ESTE
ELECTRODOMESTICO DEBE ESTAR CONECTADO A
TIERRA CORRECTAMENTE.

Método preferido

@ Asegurese de que haya una conexidn a tierra
adecuada antes de usar el producto.

|
A\ ADVERTENCIA

Instrcciones de conexion eléctrica a tierra

+ Este electrodoméstico tiene un enchufe de tres
clavijas de contacto con conexion a tierra para
protegerlo contra descargas eléctricas y se debe
enchufar de manera directa en un receptaculo
con la conexion a tierra adecuada. No corte ni
remueva la clavija de puesta a tierra de este
enchufe.

El cable de alimentacién tiene una longitud
aproximada de 1 m, esté atento a la posicién de
instalacién del tomacorriente.

El cable de alimentacidn de este electrodomeéstico
debe contar con un enchufe de tres clavijas de
contacto (puesta a tierra) que coincida con el

s

%

receptaculo de pared de tres clavijas estandar con
conexiodn a tierra para reducir la posibilidad de
descargas eléctricas de este electrodoméstico.

El cliente debe hacer revisar el receptaculo de la
pared y el circuito por un técnico calificado para
estar seguros de que el receptaculo esté
correctamente conectado a tierra.

1ONVdS3

Al conectar esta placa de coccién, es
responsabilidad y obligacion del cliente
reemplazar el receptaculo de pared de contacto
doble estandar por otro de tres clavijas con una
conexion a tierra adecuada.

POR NINGUN MOTIVO DEBE CORTAR O QUITAR LA
TERCERA CLAVIJA DE CONTACTO (PUESTA A
TIERRA) DEL CABLE DE ALIMENTACION.

< |

A\ PRECAUCION

+ Si es necesario, haga revisar el circuito por un
técnico calificado para asegurarse de que el
receptaculo esté correctamente conectado a
tierra.

NO use un enchufe adaptador porque la
desconexién del cable de alimentacién coloca una
tension indebida en el enchufe adaptador y causa
la falla eventual de su terminal de conexién a
tierra.

Si solo hay un receptaculo de pared de contacto
doble disponible, un electricista calificado debe
reemplazarlo por un receptaculo de tres clavijas
(conexion a tierra) antes de enchufar la placa de
coccion.

La instalacién de electrodomésticos disefiados
para la instalacién en viviendas prefabricadas
(mdviles) debe cumplir con las Estandares de
Seguridad y Construccion de Viviendas
Prefabricadas, Titulo 24 CFR, Parte 3280
[anteriormente Estandares Federales de
Seguridad y Construccién de Viviendas Mdviles,
Titulo 24, HUD (Parte 280)] o con los cédigos
locales, si corresponde.

La instalacién de electrodomésticos disefiados
para trailers en parques recreativos debe cumplir
con los estandares del estado u otros cédigos, o en
ausencia de codigos, con el Estandar para Trailers
en Parques Recreativos, ANST A119.5

4. Sellado de las aberturas

Selle cualquier abertura en la pared detras de la
placa de coccidn y en el piso del gabinete cuando
se completen las conexiones.

—¥]
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5. Ensamble de los quemadores de
superficie

p |
A\ PRECAUCION

* NO use los quemadores sin todas las partes.

Coloque las tapas de los quemadores y los
cabezales sobre la placa de coccion.

Asegurese de que las tapas y los cabezales estén
en las ubicaciones correctas.

00000

@ Cabezal y tapa del quemador mediano

® Cabezal y tapa del quemador extragrande
(central)

© Cabezal y tapa del quemador pequefio

O Cabezal y tapa del quemador grande

Asegurese de que el orificio @ del cabezal del
qguemador esté ubicado sobre el electrodo @.

24 ) o

6. Armado de las rejillas

Las instrucciones de ubicacién y orientacion de
instalacién se encuentran debajo de cada rejilla.
Siga las instrucciones para armar correctamente
las rejillas.

s @ e

= Z ==
& M %wv
f Uil =

@ Left FRONT

@® Center FRONT

© Right FRONT

7. Comprobacion del encendido de
los quemadores de superficie

Se debe comprobar el funcionamiento de todos los
quemadores de la placa de coccion después de
haber comprobado con cuidado si hay fugas en
todas las lineas de suministro de la placa de
coccién y gas.

Encendido eléctrico

Seleccione una perilla de quemador superior,
empuje hacia abajo y gire hacia la izquierda a la
posicion LITE.

Puede escuchar un sonido que indica el correcto
funcionamiento del médulo de chispa.

Una vez que se haya purgado el aire de las lineas
de suministro, los quemadores deben encenderse
en 4 segundos.

Después de que el quemador se enciende, gire la
perilla fuera de la posicién LITE. Intente con cada
quemador de manera sucesiva hasta que se hayan
comprobado todos los quemadores.

Debe confirmar visualmente la calidad de
combustion de las llamas de los quemadores.

@ Llamas amarillas: llamar al
servicio técnico

Joeld

® Puntas amarillas en conos
externos: normal para gas LP

L

© Llamas azul suave: normal
para gas natural

ik

Si las llamas del quemador se asemejan a @, llame
al servicio técnico. @ o © es normal para llamas
de quemador, segun el tipo de gas que use.

Con gas LP, es normal detectar algunas puntas
amarillentas en los conos externos.

8. Ajuste de la configuracidon de
llama baja del quemador de
superficie (Coccién a fuego lento)

1  Encienda todos los quemadores.

2 Girela perilla en el quemador que esta
regulando en LO (BAJO).

%

—¥]
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3 Retirela perilla.

4  Enlosanillos dela perilla del quemador doble

Unicamente, retire la cubierta plastica O del
anillo de la perilla girandolo hacia la izquierda.

CERRAR

5 para quemadores de valvula simple, inserte
un destornillador pequefio de hoja plana en el
vastago de la valvula.

Para quemadores de valvula doble, inserte un
destornillador pequefio de hoja plana en el
orificio a la izquierda del vastago de la valvula.

@ Tornillo de ajuste para valvula simple

® Tornillo de ajuste par vélvula doble

6 Gire el tornillo de ajuste hasta que la llama
alcance el tamafio deseado.

7  Vuelva a colocar la perilla.

8 Pruebe la estabilidad de la llama.
Prueba 1

+ Gire la perilla de HI a LOW rapidamente.

+ Silallama se apaga, aumente su tamafoy
vuelva a probar.

s

10

%

Prueba 2

Con el quemador en una configuracién
LOW, abray cierre la puerta del horno o
gabinete rapidamente.

Si la llama se apaga debido a las corrientes
de aire creadas por el movimiento de la
puerta, aumente la altura de la llamay
vuelva a probar.

1ONVdS3

Repita los pasos de 1 a 6 para cada quemador
de superficie.

Después de configurar la llama baja, apague
el quemador.

®| |
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APENDICE

Comprobacion del
funcionamiento

Verificacion final

Cuando se completan todas las
conexiones

Asegurese de que todos los controles estén en la
posicion de apagado.

Asegurese de que no haya obstruccién en el flujo
de combustién y aire de ventilacién a la placa de
coccion.

Conversion a gas LP (o reconversion a
gas natural de LP)

Esta placa de coccién se envia de fabrica para
usarse con gas natural. Al convertir agasLP, ala

conversién debe realizarla un instalador de gas LP
calificado.

Las instrucciones de conversion y los orificios para
LP se suministran con su placa de coccién.

Conserve estas instrucciones y los orificios en caso
de querer volver a convertir a gas natural.

Guarde los orificios retirados del electrodoméstico
para un uso futuro.
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MANUEL D'INSTALLATION

SURFACE DE CUISSON AU GAZ

Veuillez lire attentivement le présent manuel d'installation avant d'installer
I'appareil et conservez-le a portée de la main pour le consulter en tout temps.
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Mesures de sécurité pour la cuisiniére au gaz

AVE RTISSE M E NT .Le non-respect a la lettre de ces

instructions peut causer un incendie ou une explosion, qui pourrait
entraier des dommages matériels, des blessures ou la mort.

- Ne pas entreposer ou utiliser d’essence ou tout autre liquide ou gaz
inflammable a proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.

. EN PRESENCE D'UNE ODEUR DE GAZ
- Ne tenter d’allumer aucun appareil ;
- Ne toucher a aucun commutateur électrique ;
- N'utiliser aucun téléphone dans 'immeuble ;

- Appeler immédiatement le fournisseur de gaz a partir d'un téléphone
situé a I'extérieur de 'immeuble ; Suivre les instructions du
fournisseur de gaz;

- S'il est impossible de joindre le fournisseur de gaz, appeler le service
des incendies.

- L'installation et la réparation doivent étre effectuées par un
installateur ou une agence de réparation ayant les qualifications
requises ou par le fournisseur de gaz.

A AVERTISSEMENT :

Ne faites jamais fonctionner la surface de cuisson, sur le dessus de
cet appareil, sans surveillance.

- Le non-respect de cette mise en garde pourrait entrainer un
incendie, une explosion ou un risque de brilure et ainsi causer des
dommages matériels, des blessures ou la mort.

- Si I'appareil prend feu, tenez-vous a I'écart et appelez
immédiatement votre service des incendies.

NE TENTEZ JAMAIS D’ETEINDRE UN FEU DE GRAISSE OU D'HUILE EN

L'ASPERGEANT D'EAU.

—¥]
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4 CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES
LISEZ TOUTES LES CONSIGNES AVANT L'UTILISATION

Messages de sécurité
Il est trés important d'assurer votre sécurité et celle des autres.

Nous fournissons de nombreux conseils de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil. Lisez
toujours I'ensemble des messages de sécurité et respectez-les.

Ceci est le symbole d'alerte de sécurité.

Ce symbole vous alerte de dangers potentiels qui peuvent causer la mort ou des blessures. Tous les
messages de sécurité seront précédés du symbole d'alerte de sécurité et du terme AVERTISSEMENT
ou ATTENTION.

Voici le message que ces mots véhiculent :

ﬁ AVERTISSEMENT

Vous pouvez étre tué ou gravement blessé si vous ne suivez pas les consignes.

ﬁ ATTENTION

Vous pouvez étre légerement blessé ou vous pouvez endommager le produit si vous ne suivez pas

les consignes.

Tous les messages de sécurité vous indiqueront quel est le danger potentiel, comment réduire les risques
de blessures et ce qui peut se produire en cas de non-respect des consignes.

MISES EN GARDE

A\ AVERTISSEMENT

 Pour réduire les risques d'explosion, d'incendie, de mort, de décharge électrique, de brilure ou de
blessures lors de I'utilisation de I'appareil, prenez les précautions élémentaires, y compris les suivantes :

Installation

+ Enlevez tout le ruban adhésif et les matériaux d’emballage avant d'utiliser la surface de cuisson. Jetez
tous les sacs en plastique aprés avoir déballé la surface de cuisson. Ne laissez jamais les enfants jouer
avec les matériaux d'emballage.

*+ Ne réutilisez jamais de vieux connecteurs flexibles. L'utilisation de vieux connecteurs flexibles peut
provoquer des fuites de gaz et causer des blessures corporelles. Utilisez toujours des connecteurs
flexibles NEUFS lorsque vous installez un appareil a gaz.

* Enlevez tous les matériaux d'emballage et la documentation avant de connecter I'alimentation en gaz et
I'électricité.
+ Faites installer votre surface de cuisson par un installateur qualifié.

+ Votre surface de cuisson doit étre mise a la terre conformément aux codes locaux ou, en l'absence de
tels codes, conformément au National Electrical Code (ANSI/NFPA 70, derniére édition). Au Canada, la
mise a la terre doit étre conforme a la norme CSA C22.1 du Code canadien de I'électricité, Premiére
partie, ou aux codes locaux. Reportez-vous a I'étape 3 de la section Connexions électriques du présent
manuel.

+ Assurez-vous que les revétements muraux autour de la surface de cuisson peuvent résister a la chaleur
générée par la surface de cuisson jusqu'a 200 °F.

+ La hotte de ventilation doit &tre construite en tdle d'une épaisseur minimale de 0,0122 po. Installez-la au-
dessus de la surface de cuisson avec un dégagement d’au moins 1/4 po entre la hotte et le dessous des

kS e
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CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES 5

matériaux combustibles ou de I'armoire en métal. La hotte doit &tre au moins aussi large que l'appareil
et centrée sur ce dernier. Le dégagement entre la surface de cuisson et la surface de la hotte NE DOIT
JAMAIS ETRE INFERIEUR A 24 PO.

EXCEPTION : Linstallation d’'un four a micro-ondes homologué ou d'une cuisiniere homologuée au-
dessus de la surface de cuisson doit étre conforme aux instructions d'installation fournies avec l'appareil.

Si des armoires sont situées au-dessus de la surface de cuisson, prévoyez un dégagement minimum de
30 po entre la surface de cuisson et le bas des armoires non protégées.

SIVONVYA ‘

S'il n'est pas possible d'obtenir un dégagement de 30 po entre la surface de cuisson et tout matériau
combustible ou armoire en métal situé au-dessus, protégez le dessous de ces armoires avec du
celloderme isolant d'une épaisseur minimale de 1/4 po, recouvert d'une feuille de métal d'une épaisseur
minimale de 0,0122 po. Le dégagement entre la surface de cuisson et les armoires protégées NE DOIT
JAMAIS ETRE INFERIEUR A 24 PO.

La distance verticale entre la surface de cuisson et le bas des armoires supérieures adjacentes s'étendant
a moins de 1 po des c6tés de la surface de cuisson ne doit pas étre inférieure a 18 po (voir l'illustration
des dimensions et des dégagements dans ce manuel).

N'obstruez pas les évents d'air de combustion ou de ventilation.

L'essai d'étanchéité de I'appareil électroménager doit étre exécuté conformément aux directives du
fabricant.

Les objets susceptibles d'intéresser les enfants ne doivent pas étre placés dans les armoires situées au-
dessus de la surface de cuisson.

- Les enfants qui montent sur la surface de cuisson pour atteindre des objets pourraient étre gravement
blessés.

Cet appareil ne doit pas étre installé avec un systéme de ventilation qui souffle I'air vers le bas en
direction de la surface de cuisson. Ce type de systeme de ventilation peut provoquer des problemes
d'allumage et de combustion avec la cuisiniére au gaz, ce qui pourrait entrainer des blessures ou un
fonctionnement involontaire.

GARDEZ CES CONSIGNES

kS C
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6 INSTALLATION

INSTALLATION

Avant l'installation

Avant de commencer

Lisez ces consignes attentivement, en entier. Une
installation, un ajustement, une altération ou un
entretien inadéquat peuvent causer des blessures
ou des dommages matériels. Pour obtenir de l'aide
ou des renseignements supplémentaires,
consultez un installateur qualifié, un centre de
services, un manufacturier (détaillant) ou votre
fournisseur de gaz.

L'installation de cette surface de cuisson doit
respecter les codes locaux ou, en leur absence, la
norme ANSI Z223.1/NFPA 54 du National Fuel Gas
Code (E.-U.) ou la norme CSA B149.1 du Code
d'installation du gaz naturel et du propane
(Canada).

Comme avec tout appareil qui fonctionne au gaz et
qui génére de la chaleur, vous devez suivre
certaines consignes de sécurité. Vous trouverez
ces précautions dans le chapitre CONSIGNES DE
SECURITE IMPORTANTES. Lisez-les attentivement.

IMPORTANT :

+ Gardez ces consignes afin que l'inspecteur en
électricité local puisse les consulter.

+ Respectez tous les réglements en vigueur.

T

REMARQUE

+ Installateur : Laissez ces consignes avec
I'appareil apres avoir terminé l'installation.

« Consommateur : Gardez le manuel d'utilisation
et le manuel d'installation pour consultation
ultérieure.

+ Cet appareil doit étre adéquatement mis a la
terre.

+ Le schéma du cablage électrique se trouve dans
une enveloppe attachée a l'arriére de la surface
de cuisson.

+ Niveau de compétence - L'installation de cet
appareil nécessite des compétences mécaniques
de base.

+ L'installateur est responsable d'une installation
adéquate.

+ La défaillance du produit en raison d'une
mauvaise installation n'est pas couverte par la
garantie.

* Enlevez tout le ruban adhésif et le matériel
d’emballage.

*+ Assurez-vous que les brilleurs sont bien installés
et a niveau.

* Enlevez la trousse d'accessoires de la surface de
cuisson.

+ Assurez-vous qu'aucune composante de la
surface de cuisson ne s'est détachée lors de la
livraison.

Dans le Commonwealth du
Massachusetts

+ Ce produit doit étre installé par un plombier ou
un monteur d'installations au gaz autorisé.

+ Les robinets d'arrét a bille pour la conduite de
gaz doivent étre munis d'une poignée en forme
deT.

+ Lorsqu'utilisé, un raccord a gaz flexible ne doit
pas dépasser 3 pi de longueur.

Outils et matériaux

Outils dont vous aurez besoin

e

@ Tournevis Phillips

® Tournevis plat

© Clé de serrage ouverte ou ajustable
O Crayon et régle

© Clé 3 tube (2) (dont une comme soutien)

%
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INSTALLATION 7

Matériaux dont vous pourriez avoir
besoin

@ Mastic de jointoiement
® Raccord de tuyauterie
© Vanne d'arrét

O Raccord flexible
* Vanne d'arrét de la conduite de gaz

Dimensions et dégagements

Pour réduire le risque de fuites de gaz, utilisez
du ruban de téflon ou de la graisse pour filetage
approuvée pour utilisation avec du gaz de
pétrole liquéfié ou du gaz naturel sur tous les
raccords filetés.

Un connecteur d'appareil métallique flexible
(diametre intérieur de 5/8 po) A d'une longueur
de 3 pi est recommandé pour faciliter
I'installation, quoique d'autres longueurs sont
acceptables. N'utilisez jamais un vieux
connecteur lorsque vous installez une nouvelle
surface de cuisson.

SIVONVYA

Raccord conique pour raccordement a la
conduite d'alimentation en gaz (3/4 po ou 1/2 po
NPT x diamétre intérieur de 5/8 po)

Raccord conique pour raccordement au
régulateur de pression sur la surface de cuisson
(1/4 po NPT x diamétre intérieur de 1/2 po)

Détecteur de fuite liquide ou eau savonneuse

Prévoyez des dégagements suffisants entre la surface de cuisson et les surfaces combustibles adjacentes.
Ces dimensions doivent étre respectées pour utiliser votre surface de cuisson de fagon sécuritaire.
L'emplacement de la prise électrique et de l'ouverture du tuyau peut étre adapté au besoin.

La surface de cuisson doit étre placée a au moins 2 3/4 po du mur arriére.

@ Assurez-vous que les revétements muraux, le comptoir et les armoires situées autour de la surface de
cuisson peuvent résister a la chaleur (jusqu’a 200 °F) générée par l'appareil.

@ Pour plus de précision, il est préférable de faire un gabarit pour procéder a la découpe de 'ouverture

dans le comptoir.

s
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=
)

@ Emplacement recommandé de l'alimentation en gaz

@® De la ligne centrale de la découpe

© Au moins 1 po du mur arriére

Dimensions/dégagements

Surface de
cuisson de 30 po

Surface de
cuisson de 36 po

A Largeur de la plaque supérieure 30 po (760 mm) 36 po (915 mm)
B Profondeur de la plaque supérieure 21 po (533 mm)
C Hauteur de la base de la surface de cuisson 33/4 po (95 mm)
D Largeur de la base de la surface de cuisson 28 1/4 po (717 mm) | 33 5/8 po (854 mm)
E Profondeur de la base de la surface de cuisson 193/8 po (492 mm)
F Largeur de la découpe 28 1/2 po (724 mm) | 33 7/8 po (860 mm)
G Profondeur de la découpe 19 5/8 po (498 mm)
H Dégagement entre la découpe et le mur du cbté 211 13/16 po (300 mm)
gauche de I'appareil. / Dégagement entre la découpe
et le mur du c6té droit de I'appareil.
I Dégagement entre le bord avant de la découpe et le =1 5/8 po (41 mm)
bord avant du comptoir
J Dégagement entre la découpe et le mur derriére la =2 3/4 po (69 mm)
surface de cuisson
K Largeur des armoires non protégées situées au- =30 po (760 mm) =36 po (915 mm)
dessus
L Profondeur des armoires non protégées situées au- <13 po (330 mm)
dessus
M Dégagement entre le comptoir et la surface non >30 po (760 mm)
protégée située au-dessus
N Dégagement entre le comptoir et I'armoire la plus 218 po (457 mm)

proche de chaque cété de I'appareil

Installation de la surface de 1
cuisson

Installation de la surface de cuisson

s

Placez la prise électrique et la vanne d'arrét
du gaz dans le meuble situé sous la surface de

cuisson. Le capuchon d'accés au régulateur
de gaz doit étre orienté vers 'avant du

meuble et étre facilement accessible.

Ne réutilisez jamais de vieux raccords
flexibles.

%
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INSTALLATION 9

Installez une vanne d'arrét manuelle du gaz @
dans la conduite de gaz a un endroit
facilement accessible a I'extérieur de la
surface de cuisson. Assurez-vous de savoir
comment et ou fermer I'alimentation en gaz
de la surface de cuisson. Installez la prise de
courant @ 12 po en dessous du comptoir.

|

PR,

2 Abaissez prudemment la surface de cuisson

pour la faire entrer dans la découpe du
comptoir, en vous assurant de ne pas coincer
de fils.

3 Enlevezles plaques de retenue de la trousse

de documentation.

4 Installezles plaques de retenue @ au bas de

la surface de cuisson ©, puis serrez les vis (2]
contre la base du comptoir O, comme illustré.

£

REMARQUE

+ Les plaques de retenue DOIVENT étre installées
conformément aux codes locaux ou, en
I'absence de codes locaux, conformément a la
derniére version du National Electrical Code
ANSI/NFPA no 70.

+ Installez une plaque de retenue de chaque coté.

+ Insérez la vis a travers la fente centrale de la
plaque dans I'un des 2 trous de vis sur le c6té du
produit.

’ SIVONVYA ‘

1. Alimentation en gaz adéquate

Cette surface de cuisson est congue pour
fonctionner a une pression de 5 po de colonne
d'eau avec du gaz naturel, ou 10 po de colonne
d’eau avec du gaz de pétrole liquéfié, du propane
ou du gaz butane.

Assurez-vous que vous alimentez votre surface de
cuisson avec le type de gaz pour lequel elle a été
congue.

Cette surface de cuisson est compatible avec le gaz
naturel ou le propane. Lorsque vous souhaitez
utiliser cette surface de cuisson avec du gaz de
pétrole liquéfié, demandez a un installateur de gaz
de pétrole liquéfié qualifié d'effectuer la
conversion avant de faire fonctionner la surface de
cuisson avec ce type de gaz.

Pour un fonctionnement approprié, la pression du
gaz naturel fourni au régulateur doit étre de 5 a
13 po de colonne d'eau.

Pour le gaz de pétrole liquéfié, la pression fournie
doit étre de 10 a 13 po de colonne d'eau.

Lorsque vous vérifiez que le régulateur fonctionne
correctement, la pression d'entrée doit étre d'au
moins 1 po de plus que la pression de service
(collecteur) fournie ci-dessus.

Le régulateur de pression situé a I'entrée du
collecteur de la surface de cuisson doit rester dans

%
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10 INSTALLATION

la conduite d'alimentation, peu importe si on
utilise du gaz naturel ou du gaz de pétrole liquéfié.

Un connecteur d'appareil métallique flexible utilisé
pour connecter la surface de cuisson a la conduite
d'alimentation en gaz doit disposer d'un diamétre
intérieur de 5/8 po et d'une longueur maximale de
3 pi pour une installation facile. Au Canada, les
connecteurs flexibles doivent étre des connecteurs
métalliques muraux simples d’'une longueur de
moins de 6 pi.

2. Raccordement de la surface de
cuisson a I'alimentation en gaz

Fermez le robinet d'alimentation en gaz principal
avant d'enlever l'ancienne surface de cuisson et
laissez-le fermé jusqu’a ce que le nouveau
raccordement soit terminé. N'oubliez pas de
rallumer le pilote des autres appareils a gaz
lorsque vous rétablissez I'alimentation en gaz.

Etant donné que les conduites rigides restreignent
le mouvement de la surface de cuisson, il est
recommandé d'utiliser un connecteur d’appareil
métallique flexible certifié par CSA International,
sauf si les codes locaux n'exigent une connexion
pour conduites rigides.

Ne réutilisez jamais un ancien raccord lors de
I'installation d'une nouvelle surface de cuisson. Si
la méthode de conduites rigides est utilisée, vous
devez aligner soigneusement le tuyau; la surface
de cuisson ne peut pas étre déplacée une fois le
raccordement effectué.

Pour prévenir les fuites de gaz, mettez de la pate a
joint sur tous les filetages males (externes).

1 Installez une vanne d'arrét manuelle sur la
conduite de gaz a un endroit facilement
accessible a lI'extérieur de la surface de
cuisson. Assurez-vous que toute personne qui
utilise la surface de cuisson sait ou et
comment couper l'alimentation en gaz de la
surface de cuisson.

2 Installezun adaptateur male de 1/2 po sur le
filetage intérieur NPT de 1/2 po a I'entrée du
régulateur de pression. Utilisez une contre-clé
sur le raccord du régulateur de pression pour
éviter de I'endommager. Veillez a ce que le
capuchon d'accés du régulateur de gaz soit
orienté vers l'avant de I'armoire et soit
facilement accessible par les portes de
I'armoire.

3 Installezun adaptateur male de 1/2 po ou 3/
4 po sur le filetage intérieur NPT de la vanne
d’arrét manuelle de la conduite de gaz, en
prenant soin de bien tenir la vanne d'arrét
pour 'empécher de tourner.

4  Raccordez un connecteur métallique flexible a
I'adaptateur de la surface de cuisson.
Positionnez la surface de cuisson de maniéere
a permettre le raccordement a la vanne
d'arrét du gaz.

5 Une fois tous les raccordements effectués,
assurez-vous que toutes les commandes de la
surface de cuisson sont en position d'arrét et
ouvrez le robinet principal d'alimentation en
gaz. Vérifiez qu'il n'y a pas de fuites de gaz a
I'aide d'un manomeétre. Si vous ne disposez
pas d'un manométre, ouvrez |'alimentation en
gaz de la surface de cuisson et utilisez un
détecteur de fuites liquide a tous les joints et
raccords pour vérifier I'absence de fuites.
Serrez tous les raccords, si nécessaire, pour
éviter toute fuite de gaz dans la surface de
cuisson ou le conduit d'alimentation.

]

A\ AVERTISSEMENT

» N'UTILISEZ PAS DE FLAMME POUR VERIFIER S'IL
Y A DES FUITES DE GAZ.

+ L'appareil et sa vanne d'arrét individuelle doivent
étre déconnectés du systeme de tuyauterie
d'alimentation en gaz pendant tout essai de
pression de ce systeme a des pressions d'essai
supérieures a 1/2 psi (3,5 kPa).

+ L'appareil doit étre isolé du systéme de
tuyauterie d'alimentation en gaz en fermant sa
vanne d'arrét manuelle individuelle pendant tout
essai de pression du systéme de tuyauterie
d'alimentation en gaz a des pressions d'essai
égales ou inférieures a 1/2 psi (3,5 kPa).

—¥]
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INSTALLATION 11

Mise en place du raccord flexible

@ Régulateur de pression
@ Adaptateur
© Alimentation en gaz dans la surface de cuisson

O Raccord flexible (3 pi maximum aux Etats-Unis,
6 pi maximum au Canada)

© Adaptateur
@ Vanne d'arrét du gaz

@ Tuyau de gaz de 1/2 po ou 3/4 po

|
REMARQUE

+ Installateur : informez le consommateur de
I'emplacement de la vanne d'arrét du gaz.

3. Connexions électriques

Exigences électriques

Cette surface de cuisson nécessite un circuit dédié,
adéquatement mis a la terre, de 120V, 60 Hz,
protégé par un disjoncteur de 15 A ou 20 A ou un
fusible temporisé.

Lorsqu'installé, 'appareil doit &tre mis a la terre
selon les codes locaux ou, en I'absence de codes
locaux, selon le National Electrical Code, NFPA70,
ou la norme CSA C-22.1-02 du Code canadien de
I'électricité.

s

%

Mise a la terre

IMPORTANT : POUR DES RAISONS DE SECURITE
PERSONNELLE, CET APPAREIL DOIT ETRE
ADEQUATEMENT MIS A LA TERRE.

Méthode privilégiée

’ SIVONVYA ‘

@ Assurez-vous que l'appareil est adéquatement
mis a la terre avant de l'utiliser.

|
A\ AVERTISSEMENT

Instructions pour la mise a la terre

+ Cet appareil est équipé d'une fiche a trois
broches avec mise a la terre pour vous protéger
contre les risques d'électrocution et doit étre
branché directement dans une prise
correctement mise a la terre. Ne coupez pas ou
ne retirez pas la broche de mise a la terre de
cette fiche.

Le cordon d'alimentation a une longueur d'environ
1 m, veuillez faire attention a la position
d'installation de la prise.

Le cordon d'alimentation de cet appareil doit étre
équipé d'une fiche a trois broches (mise a la terre)
qui s'insére dans une prise murale a trois broches
adéquatement mise a la terre, afin de réduire la
possibilité d'électrocution.

Le consommateur doit faire vérifier la prise murale
et le circuit par un technicien qualifié afin de
s'assurer que la prise est correctement mise a la
terre.

Lors de la connexion de cette surface de cuisson, le
client a I'obligation et la responsabilité de
remplacer une prise murale a deux broches
standard par une prise murale a trois broches
adéquatement mise a la terre.

NE COUPEZ ET N'ENLEVEZ JAMAIS LA BROCHE DE
MISE A LA TERRE DU CABLE D’ALIMENTATION.

A\ ATTENTION

+ Au besoin, demandez a un technicien qualifié
d’examiner le circuit pour vous assurer que la
prise est adéquatement mise a la terre.

—¥]
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N'UTILISEZ PAS de fiche d'adaptation, puisque le
fait de déconnecter le cordon d'alimentation
exerce une tension indue sur I'adaptateur et
causera éventuellement une panne du terminal de
mise a la terre de I'adaptateur.

Si seule une prise murale a deux broches est
disponible, un électricien qualifié doit la remplacer
par une prise murale a trois broches
adéquatement mise a la terre, avant d'y brancher
la surface de cuisson.

L'installation d’appareils concus pour une maison
usinée (mobile) doit étre conforme a la norme
Manufactured Home Construction and Safety
Standard, Titre 24 CFR, Partie 3280 (auparavant la
norme Federal Standard for Mobile Home
Construction and Safety, Titre 24, HUD

[Partie 280]) ou aux codes locaux, s'il y a lieu.

L'installation d'appareils congus pour les roulottes
de parc doit étre conforme au code de I'Etat ou a
un autre code ou, en leur absence, a la norme
ANSI A119.5 du Standard for Recreational Park
Trailers.

4. Scellement des ouvertures

Scellez toutes les ouvertures dans le mur derriere
la surface de cuisson et dans le plancher de
I'armoire lorsque les raccords sont terminés.

5. Assemblage des braleurs de
surface

|
A\ ATTENTION

« Nallumez PAS les brlleurs sans que toutes les
parties soient installées.

Placez les capuchons des brileurs et les tétes sur
la surface de cuisson.

Assurez-vous que les capuchons et les tétes de
brdleur soient installés aux bons endroits.

00000

@ Téte et capuchon du brdleur moyen

s

@ Téte et capuchon du brdleur extra grand
(centre)

© Téte et capuchon du petit braleur

O Téte et capuchon du grand brdleur

Assurez-vous que le trou @ de la téte du brileur se
trouve au-dessus de I'électrode @.

@@%?—o

6. Assemblage des grilles

L'emplacement et I'orientation pour l'installation
sont imprimés en dessous de chaque grille. Suivez
les consignes des indications imprimées pour
installer les grilles correctement.

e

o o

E= e

qu

%@E% ===
=

= WL UL
© Left FRONT

—

= I

® Center FRONT
© Right FRONT

7. Vérification de l'allumage des
braleurs de surface

Le fonctionnement de tous les brlleurs de la
surface de cuisson doit étre vérifié apres avoir
effectué un examen minutieux des conduites
d’alimentation en gaz et de la surface de cuisson.

Allumage électrique

Enfoncez le bouton d'un brdleur supérieur et
tournez-le dans le sens contraire des aiguilles
d'une montre, en position LITE.

Si vous entendez un déclic, cela signifie que le
module d'allumage fonctionne bien.

Une fois 'air purgé des conduites d'alimentation,
les brdleurs devraient s'allumer dans les quatre
secondes suivantes.

Apreés avoir allumé le brileur, tournez le bouton
hors de la position LITE. Faites de méme pour

%
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chaque brdleur, I'un aprés l'autre, jusqu’a ce qu'ils
aient tous été vérifiés.

Vous devez confirmer visuellement la qualité de la
combustion des flammes du brdleur.

@ Flammes jaunes -
Communiquez avec un centre de
services.

@ Pointes jaunes sur les cones

6666@ externes - Normal pour le gaz de
pétrole liquéfié

Q Q 8 Q 8 © Flammes bleues douces -

0000 Normal pour le gaz naturel

Si les flammes du brdleur ressemblent 4 @,
communiquez avec un centre de services. @ et ©
sont des cas normaux pour des flammes de
brlleur, selon le type de gaz que vous utilisez.

Dans le cas du gaz de pétrole liquéfié, des pointes
jaunes sur les cOnes externes sont normales.

8. Réglage a la position Low Flame
(simmer) (flamme basse [mijoter])

1 Allumez tous les braleurs de surface.

2 Tournezle bouton du brileur a la position LO
(BASSE).

3 Enlevez le bouton.

4  pPour 'anneau du bouton du braleur double

seulement, retirez le couvercle en plastique @
de I'anneau du bouton en le tournant dans le
sens contraire des aiguilles d'une montre.

FERMER OUVRIR

10

Pour les brdleurs a valve unique, insérez un
petit tournevis a téte plate dans la tige de
valve.

Pour les brileurs a valve double, insérez un
petit tournevis a téte plate dans le trou a la
gauche de la tige de valve.

@ Vis de réglage de la valve unique

@ Vis de réglage de la valve double

Tournez la vis de réglage jusqu’a ce que la
flamme atteigne la hauteur désirée.

Replacez le bouton.

Vérifiez la stabilité de la flamme.
Essai 1

* Tournez le bouton de HI a BASSE
rapidement.

+ Sila flamme s'éteint, faites augmenter la
hauteur de la flamme et réessayez.

Essai 2

 Lorsque le brdleur est réglé a la position

BASSE, ouvrez et fermez rapidement la
porte du four ou de 'armoire.

+ Sila flamme s'éteint a cause des courants
d'air créés par le mouvement de la porte,
augmentez la hauteur de la flamme et
réessayez.

Répétez les étapes 1 a 6 pour chaque braleur
de surface.

Apreés avoir réglé la flamme basse, éteignez le
braleur.

’ SIVONVYA ‘
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ANNEXE

Vérification du
fonctionnement

Derniere vérification

Lorsque tous les raccords sont
terminés

Assurez-vous que toutes les commandes sont en
position d'arrét.

Assurez-vous que le flux d'air de combustion et de
ventilation vers la surface de cuisson n'est pas
obstrué.

Conversion au gaz de pétrole liquéfié
(ou conversion du gaz de pétrole
liquéfié au gaz naturel)

Cette surface de cuisson est réglée en usine pour
fonctionner au gaz naturel. La conversion au gaz
de pétrole liquéfié doit étre effectuée par un
installateur qualifié.

Les instructions de conversion et les orifices pour
le gaz de pétrole liquéfié sont fournis avec votre
surface de cuisson.

Conservez ces instructions et les orifices au cas ou
vous voudriez revenir au gaz naturel.

Conserver les orifices retirés de I'appareil en vue
d’'une utilisation ultérieure.
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LG SIGNATURE

Customer Information Center

For inquiries or comments, call;

1-800-984-6306 USA, Consumer User
1-888-865-3026 USA, Commercial User
1-888-542-2623 CANADA

Centro de Informacién al Cliente

Para consultas o comentarios, llame por teléfono:

1-800-984-6306 EE.UU., Usuario Consumidor
1-888-865-3026 EE.UU., Usuario Comercial
1-888-542-2623 CANADA

Centre de Service a la Clientéle

Pour des questions ou des commentaires, appelez :

1-800-984-6306 ETATS-UNIS, Consommateur
1-888-865-3026 ETATS-UNIS, Utilisateur Commercial
1-888-542-2623 CANADA






